
HandiSecure 
Rullestol-/passasjerfester 

Skinneinnfesting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Brukes i HandiFloor skinner  
2. Testet etter ISO 10542 
3. Testet med rullestolvekt 100 kg. 
 
 

 

 

 

 



H
andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D

e kan derfor til enhver tid
 avvike i spesifikasjoner, design, m

ateriale eller dim
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El. seteheis 
G.D-TRAN/EL101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HandiSecure - WTORS 

 
 

WTORS – Wheelchair tiedown and occupant-
restraint systems. 
HandiSecure™ tilbyr alle løsninger mht. 
transport av rullestol og rullestolpassasjer. 
HandiSecure™ er testet etter ISO 10542, men 
har øket rullestolvekten til 100kg. 
 
HandiSecure™ HS01/HS01-A/HS01-S 
monteres i HandiFloor skinnesystem. 
 
Rullene er automatiske og selvstrammende. 
 
HandiFloor™ med skinner tilbyr en stor 
fleksibilitet når det gjelder innfesting og 
plassering av rullestol og passasjer i 
rullestolen, i kjøretøyet. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Varenr.                      HMSnr.     Varebeskrivelse 
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Varenr        HMSnr       Varebeskrivelse 
 
 HS01           169676         4 pkt. rullestolfeste 
                         2 fremre aut. rulle+ 2 bakre aut. rulle 
 HS01-A        169677         4 pkt. rullestolfeste + 3 pkt. m/rulle 
                         2 fremre aut. rulle+ 2 bakre aut. rulle 
                         3 pkt. aut. rulle 
 HS01-S        153538         4 pkt. rullestolfeste + 3 pkt. statisk 
                         2 fremre aut. rulle+ 2 bakre aut. rulle 
                         3 pkt. statisk 
HM.HS-0310  209676      Skinnefeste 

 

HM.HS-0310 


